
Эмаль ПФ-266 SKLADNO 

Описание товара 

Обработка окрашенных и неокрашенных полов из дерева, ДВП, 

ДСП. Для работ внутри помещения. Содержит добавки 

повышающие блеск, твердость и износостойкость покрытия. Легко 

наносится, хорошо растекается. Глянцевая. После высыхания 

образует однородное защитно-декоративное покрытие, стойкое к 

мытью и воздействию растворов моющих средств.  

Состав: пентафталевый лак, наполнитель, пигменты, растворитель, 

вспомогательные добавки, сиккатив. 

Растворитель: Сольвент, уайт-спирит. 

Подготовка поверхности:  

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпающиеся и 

непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять 

шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности 

отшлифовать, удалить пыль от шлифовки.  

Применение:  

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При 

необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 

5%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при 

температуре от +5 до +35ºС и относительной влажности до 80%. 

Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. 

 


